
RU

Идеально подходит для 
установки под фальш-пол 
или подвесной потолок. 
Система становится точкой 
распределения электропитания, 
передачи информационных 
данных, или сочетание того и 
другого.

EN 

Perfect for installations with 
technical floor or technical 
ceiling. It becomes a point of 
electrical or data distribution,  
or a combination of both.

PDC
Cкрытая и 
консолидированная 
система 
распределения 
электропитания
Concealed and 
consolidated  
distribution point

Plan, Plug & Work

RU. PDC установлена 
под фальш-пол, 
используется 
как точка 
электропитания, 
передачи 
информационных 
данных.

EN. PDC installed on 
technical floor, 
used as a power 
and data distribu-
tion point.



ES 

Гибкая инсталляция

В зависимости от ваших 
потребностей, система 
управления PDC будет 
консолидированной точкой 
распределения электропитания, 
передачи информационных 
данных, или, еще лучше 
сочетание того и другого.

Идеально подходит 
для установки под фальш-
полом, подготовленным для 
подключения электропитания 
и передачи данных к рабочему 
месту.

Применение

-	 -Фальш-пол.
-	 Подвесной потолок.

Особенности

-	 Минимальная высота корпуса.
-	 Комбинация в одном корпусе 

силовых и информационных 
разъемов.

EN 

Flexible installation

Depending on your needs, the 
PDC box becomes an electrical 
distribution point, a consolida-
ted data point, or even better, a 
combination of both.

Ideal for installations with 
technical floor, preparing the 
horizontal installation with power 
and data, awaiting connection to 
the work stations.

Applications 

-	Technical floor.
-	Technical ceiling.

Features

-	Reduced height of the box.
-	Combination in the same box of 

power and data.

Technical characteristics 

-	Made of lacquered black 
aluminium (RAL 9017), with 
metal fixing structure and cover.

-	Power input through male rapid 
connector.

-	Power output through female 
rapid connector or 2P+T socket.

-	Multimedia wire input through 
the centre of the box.

-	RJ45 connector fixing plates.
-	Fixed to the ground with screws.   

Технические характеристики

-	 Изготовлено из 
лакированного черного 
алюминия (RAL 9017), с 
металлической фиксирующей 
конструкцией и крышкой.

-	 Подключение входного 
электропитания с помощью 
быстрого разъема.

-	 Выход также через быстрый 
разъем или гнездо 2P + T.

-	 Входной мультимедийный 
провод, подсоединяется в 
центре корпуса.

-	 Разъемы RJ45 
устанавливаются в 
специальные платы.

-	 Крепится к полу с помощью 
винтов.

RU. Точка 
распределения 
электроэнергии.

EN. Electrical 
distribution point.

RU. Выход для 
подключения 
RJ45 разъемов.

EN. Output for RJ45 
connections.

PDC solo corriente.
PDC power only.

PDC corriente + datos.
PDC power + data.
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Follow us

54mm.

155mm.

54mm.

108mm.

Размеры / Measures

Детали, которые отличают 
нас от других
Details that make us different 

Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.

Изготавливается под заказ. 
Custom manufacturing.

Совместим с “Ультракомпакт-
ной системой смарт зарядки 
USB” мощностью до 60 Вт.
Compatible with “Ultra-Compact 
USB Smart Charging System” up 
to 60W.


