
RU

Наше решение для 
электрификации и организации 
подключенных кабелей более 
применимо для фальш-пола, 
подвесного потолка или на столе.

EN 

Our solution for electrification 
and cable guide lighter and more 
discreet for floor, ceiling or desk.Unit

Многофункцио-
нальная точка 
подключения
Multifunction  
connection dock

Plan, Plug & Work

RU. Unit установлена 
в библиотеке, 
вмонтирована 
в пол с 
использованием  
гибкого кабель-
канала Orgatech.

EN. Unit installed on 
a library, fixed 
through vertebra 
Orgatech to the 
ground Unit.



RU

Для мебели

Базовое решение 
для электрического и 
мультимедийного подключения 
рабочей станции. Оно 
предполагает прямую 
фиксацию гибкого кабель-
канала Orgatech и включает 
в себя пространство для 
направляющей кабель-канала, 
доступ к вспомогательному 
кабелю.

Для фальш-пола

Не электрифицированный 
Orgatech, гибкий кабель-
канал, может быть закреплен 
непосредственно на полу или 
подвесном потолке; как начало 
организации прокладки кабеля 
при инсталляции.

Применение

-	 Офисы.
-	 Мебель отелей.
-	 Библиотеки.
-	 Магазин мебели.
-	 Фальш-пол.
-	 Подвесной потолок.

Особенности

-	 Быстрая и простая замена 
мультимедийных модулей.

-	 Подготовлен к использованию 
с Orgatech, гибким кабель-
каналом.

-	 Инсталляция в отверстие, 
сделанное круглой коронкой 
(ø 102 мм).

Размеры / Measures

Стол.
Table.

Фальш-пол и подвесной потолок.
Technical floor & Technical ceiling.

EN 

In furniture

The basic solution for the 
electrical and multimedia 
connectivity of a work station. 
It fixes the Orgatech vertebra 
directly and includes cable guide 
space for auxiliary cable access.

In technical floor

Not electrified, the Orgatech 
vertebra can be fixed directly 
on the ground or the technical 
ceiling; this is the beginning 
of the cable organization in an 
installation.

Applications 

-	 Offices.
-	 Hotel furniture.
-	 Libraries.
-	 Shop furniture.
-	 Technical floor.
-	 Technical ceiling.

Features

-	 Quick and easy to change  
multimedia modules.

-	 Prepared to adapt Orgatech 
vertebra.

-	 Installation through hole with 
circular crown (ø 102mm).

Technical characteristics 

-	Made of flame-retardant  
PC plastic.

-	Finished in white (RAL 9010)  
or grey (RAL 7016).

-	Power input through cable with 
male rapid connector on end.

-	Power and data input from lower 
part.

-	Fixed by scrollable tabs (from 
8mm to 42mm) with automatic 
return on disassembly.

110mm.

2,5mm.
57mm.

98mm.

RU. Unit блок, 
белого цвета с 
электрической 
розеткой, RJ45 
и кабельным 
выводом.

EN. White unit with 
electrical socket, 
RJ45 and cable 
guide.

RU. Unit с гибким 
кабель-каналом 
Orgatech для 
монтажа в пол.

EN. Ground Unit 
with Orgatech 
vertebra.

RU. Unit в 
подвесном 
потолке.

EN. Unit in 
technical 
ceiling.
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Follow us

Детали, которые отличают 
нас от других
Details that make us different 

Выпускается в белом цвете.
Available in white.

Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.

Совместим с системой 
прокладки кабелями Orgatech.
Compatible with Orgatech 
cable management.

Технические характеристики

-	 Изготовлен из негорючего 
пластика.

-	 Отделка в белом цвете  
(RAL 9010) или сером цвете 
(RAL 7016).

-	 Подача электропитания через 
кабель с быстрым разъемом.

-	 Подача питания и ввод 
данных с тыльной стороны.

-	 Фиксируется при помощи 
винтов с прижимной нижней 
пластиной (по высоте от 8 мм 
до 42 мм) с автоматическим 
возвратом в исходное 
состояние при разборке.


