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Perfect for installations with
distribution point technical floor or technical
ceiling. It becomes a point of
electrical or data distribution,
sora combination of both.
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IT. PDC installato in
pavimento tec-
nico come punto
di distribuzione di
alimentazione e
dati.

EN. PDC installed
on technical
floor, used as a
power and data
distribution point.
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Installazione flessibile

In base alle esigenze, la scatola
PDC diventa un punto di
distribuzione di alimentazione,
un punto consolidato per dati
0, nel migliore dei casi, una
combinazione di entrambi i tipi.
Ideale per installazioni in
pavimento tecnico, crea una
stazione di distribuzione
orizzontale per alimentazione

e dati, pronta per collegare le
postazioni di lavoro.

Applicazioni

- Pavimento tecnico.
- Controsoffitto.

Caratteristiche
- Altezzaridotta della scatola.

- Combinazione di alimentazione
e dati nella stessa scatola.

Caratteristiche tecniche

Profilo in alluminio laccato nero
(RAL9017), con struttura di fis-
saggio in metallo con copertura.
Ingresso dell’alimentazione
mediante connettore rapido
maschio incassato.

Uscita dell’alimentazione medi-
ante connettore rapido femmina
o presa 2P+T.

Ingresso per cavi multimediali
dal centro della scatola.

Piastre di fissaggio per connet-
tori R145.

Fissaggio a pavimento con viti.

IT. Uscita per con-
nessioni R145.

EN. Output for R145
connections.

Misure / Measures

PDC solo alimentazione.
PDC power only.

PDC alimentazione + dati.
PDC power + data.
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Dettagli che ci rendono diversi
Details that make us different

Funzioni multimediali
configurabili.
Configurable multimedia.

Fabbricazione su misura.
Custom manufacturing.
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Compatibile con “Ultra-Compact
USB Smart Charging System” fino
a60W.

Compatible with “Ultra-Compact
USB Smart Charging System” up
to 60W.

EN

Flexible installation

Depending on your needs, the
PDC box becomes an electrical
distribution point, a consolida-
ted data point, or even better, a
combination of both.

Ideal for installations with
technical floor, preparing the
horizontal installation with power
and data, awaiting connection to
the work stations.

Applications

- Technical floor.
- Technical ceiling.

Features

- Reduced height of the box.
- Combination in the same box of
power and data.

IT. Punto di
distribuzione
dell’alimentazione.

EN. Electrical
distribution point.

Technical characteristics

- Made of lacquered black
aluminium (RAL 9017), with

metal fixing structure and cover.

- Power input through male rapid
connector.

- Power output through female
rapid connector or 2P+T socket.

- Multimedia wire input through
the centre of the box.

- R145 connector fixing plates.

- Fixed to the ground with screws.
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www.ib-connect.com
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